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西站路[金霞路（K1+914）～花溪路（K3+240）]新建工程施工图                                                                                                                                  设计说明
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设计说明书

一 项目概况

1.1 项目背景

常德市位于湖南省西北部、洞庭湖西岸，是湘西北重要的交通枢纽、能源基地和政治文化中心。她处于国家开发中西部地区“东靠西移”的过渡地带，是湖南省北部联系长江流域重要的门户与通道，环洞庭湖经济圈的主要城市，也是长株潭“两型社会”向湘西北辐射的重要节点和连通长株潭城市群、武汉城市圈和成渝经济圈的枢纽城市。

改革开放30年来，常德市社会经济蓬勃发展，城市建设日新月异，常德已成为中国中等城市建设的典范，先后荣获中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家园林城市、国际花园城市等荣誉称号。

常德作为湖南省“3＋5”城市群的一个次中心城市，处在“长株潭—益阳—常德”城镇产业聚合发展带，在全省都市圈发展战略中有着重要的位置，既承接长株潭的辐射转移，又承担将长株潭辐射效应向湘西北传导带动、实现全省均衡发展的重要使命。长株潭“两型社会”建设上升为国家战略，对常德来说是一个重大的机遇。随着常德市与长株潭“两型社会”的逐步对接，常德市城市建设步伐需进一步加快，以满足其作为省域次中心城市的需要。

常德市中心城区目前已形成“一城三区”、“一江两岸”的总体空间格局，即江北城区、常德经济技术开发区、江南城区。其中，江北城区为常德市中心主城区，是全市政治、经济、文化和信息中心；常德经济技术开发区是工业基地和交通枢纽；江南城区为商贸物流区。

近年来，随着国民经济和社会持续发展，常德市城区机动车拥有量日益增加，城市交通压力日益增大,为解决这一问题，政府部门大幅度增加城市交通基础设施建设的投入，新建和改建城市道路，增加交通设施供给，相对落后的基础设施已经成为该区域经济发展的重要制约因素。为加快常德城区的经济发展，促进城区的开发建设，建设完善的基础设施已成为城市规划建设的首要任务。

本项目的建设对于改善城区城市道路交通和人居出行条件，构建城区次干路网及完善道路交通骨架，促进城区及沿线区域的经济和社会的发展、创建"两型社会"具有非常积极的作用。

1.2 设计依据

1、《常德市城市总体规划》（2009-2030年）；

2、《江南城区道路路网专项规划》（2010-2030年）；

3．《江南城区西片区控制性详细规划》；

4、《江南城区排水专项规划》（2010-2030年）；　　　　　　　　

5.《城市道路工程设计规范》CJJ37—2012(2016版)；

6.《城市道路路线设计规范》CJJ193-2012；

7.《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013；

8.《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012；

9.《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010；

10.《无障碍设计规范》GB50763-2012；

11.《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016版）；

12.《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009；）

13.《城市道路交通设施设计规范》GB50688-2011；

14.《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008》；

15.《城镇道路养护技术规范》（ CJJ 36-2006）；

16.《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

17.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）；

18.《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）；
19. 《城市绿地设计规范》(GB50420-2007)(2016年版)
20、常德市规划局鼎城分局《关于西站路设计条件的函》及蓝线图与审查意见；
21、现状1：500地形图及实地调查资料。

1.3 设计范围和内容
西站路[金霞路（K1+914）～花溪路（K3+240）]位于常德市江南城区，道路基本呈南-北走向，本次设计道路全长1326m，面起金霞路(K1+914)，北至花溪路(K3+320)，道路标准横断面宽30米。

沿线与金霞路、永安路、建新路、花溪路相交，交叉口交叉方式均为平交。

本次设计的主要内容包括：道路工程、给水工程及排水工程、电力弱电综合等管线设计、照明工程、管线综合、绿化工程、道路交通标志信号系统。道路交通不含桥梁设计及附属设施等。
二 建设条件

拟建场地位于常德市鼎城区江南城区，道路起点为金霞路与拟建道路交汇处，终点为花溪路与拟建道路交汇处。拟建道路场区为旱地、民房，局部区域有沟塘。

场地地形稍有起伏，地面标高32.80～34.91米，最大相对高差约2.11米左右。

本次勘察查明，在勘探深度范围内，场地内的地层为第四系全新统（Q4）素填土、淤泥、粉土、粉砂、圆砾，各层土的特征分述如下：
⑴素填土①1（Q4ml）：褐黄等杂色；湿；松散状，局部稍密状；以粉质土为主，道路民房区域部分夹有砖渣、砾石，旱地区域上部含植物根茎，土质不均匀。堆填年限5年以上，已完成自重固结。

厚度0.80～4.20米，层顶标高32.80～34.91米，层底标高29.29～33.26米。除沟塘区域（ZK49、ZK50、ZK55、ZK56钻孔）外其余场地均有分布。

⑵淤泥①2（Q4al）：灰黑色；流塑状；含腐殖质，有腥臭味。

厚度0.90～2.50米。分布于沟塘区域（钻孔ZK49、ZK50、ZK55、ZK56、MK1～MK8）及ZK42处。

⑶粉土②（Q4al）：黄褐色、褐黄色；湿；密实状，部分中密状；含铁锰结核和少量高岭土团块，切面较粗糙，干强度和韧性低，摇振反应中等。

机钻孔中厚度为1.40～4.40米，层顶埋深0.80～4.60米，层顶标高27.20～33.26米，层底标高25.60～31.16米。整个场地均有分布。

⑷粉砂③（Q4al）：褐黄色，部分灰褐色；含水饱和，松散状，局部稍密状，主要矿物成份为石英、长石、云母等，粒径一般0.075～0.25mm，级配一般，局部夹大量粉土团块。

机钻孔中厚度为1.70～6.70米，层顶埋深2.80～6.90米，层顶标高25.60～31.16米，层底标高22.17～27.31米。该层整个场地均有分布。

⑸粉土④（Q4al）：灰褐色；湿；稍密状；含铁锰结核和少量高岭土团块，切面较粗糙，干强度和韧性低，摇振反应中等。

机钻孔中厚度为3.70～8.40米，层顶埋深6.70～9.30米，层顶标高25.13～27.31米，层底标高18.91～21.68米。该层分布于场地里程K2+600～K3+000段(钻孔ZK29～ZK44中)。

⑹圆砾⑤（Q4al）：灰褐色；含水饱和；稍密状～中密状，局部松散状，呈次圆形。粒径以0.5～2cm为主，部分2～4cm，大者5cm以上，泥砂含量18%左右，级配较好，磨圆度Ⅱ～Ⅲ级，母岩成分主要为硅质岩、石英岩、砂岩、燧石，呈微风化状。

本次勘察该层均有揭露，层顶埋深6.70～15.30米，层顶标高为18.91～21.68米，最大揭露厚度11.40米，未见软弱夹层。

2.4水文地质条件

2.4.1地表水

拟建工程地表水主要为水沟水以及水塘水，水量不大。
2.4.2地下水

根据含水层的埋藏条件和水理特性，在本次勘察深度范围内，场地内的地下水类型主要为上层滞水和孔隙承压水。

⑴ 滞水：赋存于素填土①1中，以粉土②为隔水底板。主要受大气降水、灌溉用水及生活废水的补给，其水量受季节性变化影响较大，勘察期间实测埋深0.60～1.50米。基础施工时可采用明沟加集水井抽排水。

据调查，滞水近5年最高水位埋深0.3米，最低水位埋深2.5米，变化幅度2.2米左右。

⑵ 孔隙承压水:赋存于粉砂③和圆砾⑤中，以粉土②为相对隔水顶板。勘察期间地下水水位埋深1.20～4.30米左右，相当于标高30.10～30.80米左右。该层含水性较好，主要受沅江及大气降水渗入补给，水位随河水位涨落而变化，以地下径流、井等方式排泄。

据调查，近年最高水位32.0米左右，最低水位26.0米左右，水位变化幅度6.0米左右。根据引用的《西站路新建工程岩土工程详细勘察报告》场地水质分析报告（见附表7），按《公路工程地质勘察规范》（JTGC20-2011）附录K标准对场地内的地下水进行如下评价(见插表6、插表7、插表8)。据常德气象台资料，常德地区干燥度指数K=1.2，拟建场地环境类型为Ⅱ类。
2. 5地震

2.5.1 抗震设防 

根据我国地震区带的划分，常德位于华南地震区，长江中下游地震亚区麻城-常德地震带上，为中强活动区，但频度较低。

按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的规定，拟建场地的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值0.15g，设计地震分组为第一组，据拟建场地设计地震分组及场地类别，按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）表5.1.4-2判定,拟建场地的设计地震动特征周期为0.45s。

2.5.2  饱和土的液化判别 

⑴饱和粉土②、粉土④的液化判定

根据粘粒分析成果，粉土②、粉土④的粘粒含量百分率分别为33.9～35.2%、34.7～36.4%。按《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）判定,场地内粉土②、粉土④在7度地震时为不液化土。

⑵饱和粉砂③的液化判定

根据标准贯入试验成果计算，按《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）判定,场地内的粉砂③在烈度7度地震时会产生液化（见插表10），液化等级为轻微，据此综合判定本场地为轻微液化场地。拟建工程场地为抗震不利地段。

2.5.3  场地类别及抗震地段划分 

根据邻近场地经验,各土层的剪切波速值为杂填土①130.0m/s，淤泥①2 90.0m/s，粉土②220.0m/s，粉砂③200.0m/s，圆砾④350.0m/s，场地等效剪切波速值为272.8m/s，场地覆盖层厚约为80m左右；场地土的类型：综合判定工程场地类别为Ⅲ类场地。

2.6不良地质现象及特殊性岩土

2.6.1、场地稳定性及适宜性评价

勘察结果表明，拟建场地未发现大的构造活动断裂带。拟建工程场地为抗震不利地段，稳定性差，不适宜建设，应避开建设，当无法避开时应采取有效措施，消除或减轻土层液化的不利影响，如增加上覆非液化土层厚度、地基加固处理、改善排水条件等工程措施。

2.6.2 土层综合评价

拟建道路为新建道路，沿线基本为旱地、民房，部分区域分布沟塘。

⑴拟建道路挖方路段里程为K1+914～K1+960、K2+180～K2+440、K2+840～K2+900（挖方高度较小，约0.02～0.47m），建议以粉土②作为路基持力层。

拟建道路填方路段里程为K1+960～K2+180、K2+440～K2+840、K2+900～K3+240（填方高度为0.02～2.66m），建议以粉土②作为路基持力层。

⑵建议对沿线表层土（素填土①1、淤泥①2）清除，对厚度较大的淤泥①2建议采用抛石挤淤处理。换填砾石、片石等水稳性好的材料至浸水线以上经压实后再行筑路。

⑶拟建道路两侧建议进行放坡，素填土①1坡率取1:1.5，粉土②坡率取1:1。
道路与沟渠连接处需进行边坡支护，可采用重力式挡土墙进行防护。

⑷路基填筑材料必须满足规范要求，填筑时应分层碾压夯实。

⑸场地临近学校，施工时考虑振动影响、噪音防治。

2.6.3 路基干湿类型
 （1）路基土多为中软粘性土和粉土，除杂填土和软土外，粉土②土层可直接作为路基的基础持力层。杂填土进行换填等方式地基加固处理后可做路基使用，但是由于K0+620～K1+015段粉土②层厚较小，且下部土层工程性质较差，建议对底部粉土③、粉砂④进行地基加固处理，可采用粉喷桩等处理方式。
（2）因线路基本在平原地貌，地形起伏较小，区内主要为填方区。根据区域地质调查以及勘察表明，局部路段路基处存在淤泥，其工程性质差，对路基稳定不利，层厚较小且埋深不大的须全部清除。换填稳定性较好的块石、砾石等填料至浸水线以上压实后再行筑路；路堤边坡采用骨架内植草防护，路堤下部须设矮墙或浸水挡墙。对大厚度淤泥可采取抛石挤淤等地基处理措施。
（3）路线区域内均为杂填土，局部填土层较厚，特别是在K0+780向大里程区域，土质不均匀，路基施工中应将松散填土层清除或采用预压注浆、夯实、冲振挤密等措施。
（4）在雨水期和洪水期，上层滞水会浸泡软化地基，应对易积水地段设置排水沟等排水设施。
（5）由于本场地内地下水较发育，建议对段该区域清除表层土后进行压实处理并且做好排水措施，防止地下水的作用导致承载力降低。
（6）拟建工程临近无取土场，本次勘察未取料场大样，建议路基施工时施工方取料场大样，选取合格的填筑粘土料，路基施工时需进行现场碾压试验，以测求现场施工时土的最优含水量和最大干密度，控制质量标准。
土质路基的干湿类型

	土性
	稠度（Wc）
	路基干湿类型
	土石工程分级

	
	评价标准
	当地经验及试验数据
	
	

	素填土①1
	平均稠度Wc，＞1.1为干燥；0.95～1.1为中湿；0.8～0.95，为潮湿；＜0.8，为过湿。
	0.82
	潮湿
	Ⅰ

	淤泥①2
	
	-1
	过湿
	Ⅱ

	粉土②
	
	0.84
	潮湿
	Ⅰ

	粉砂③
	
	-
	过湿
	Ⅰ

	圆砾⑤
	
	-
	-
	Ⅱ


综合上表所述，按《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）的规定，考虑土的基质吸力及土组类型，其临界高度为H2，路基干湿类型评价为潮湿类型，建议新建道路路床设计标高距地下水（滞水）最高水位的距离不小于1.0m。
三 道路主要技术标准

主要技术标准

根据常德市规划局鼎城分局《关于西站路设计条件的函》，本项目为次干道，设计速度50km/h,路幅宽度30m，沥青混凝土路面。主要技术指标见表3-1.
表3-1 平面设计主要指标表

	序 号
	项  目
	技 术 标 准

	1
	道路参数
	次干道

	2
	计算机动车行车速度
	50km/h

	3
	路幅宽度
	30m

	4
	机动车净高
	≥4.5m（各种机动车），≥3.5m（小客车）

	5
	非机动车及人行净高
	≥2.5m

	6
	设计轴载
	BZZ-100


    3.1 道路纵断面

纵断面设计根据沿线地面现有高程、桥梁高程，结合项目所在区域的土地使用规划和道路专项规划统筹考虑确定。

纵断面主要控制点为：

1、 本路段中心点设计高程控制在33.05-34.98米。
2、 在满足现行规范的前提下，结合项目所在区域的土地规划和路网规划，尽量降低道路标高减少土方量。主要指标见表3-2
表3-2  纵断面设计主要指标表

	序号
	项目
	单位
	采用值
	规范一般值（最小值）

	1
	最大纵坡 
	 %/处 
	0.88/1
	   5.5 (6) 

	2
	最小纵坡  
	 %／处 
	0.3/3
	0.3 

	3
	最小坡长
	 m
	130
	130

	4
	平均每公里纵坡变更次数
	次
	6
	

	5
	竖曲线最小半径
	m
	
	

	6
	(1)凸  彤 
	m/个
	8500/1
	1350 (900) 

	7
	(2)凹  形  
	m/个
	16000/1
	1050 (700) 


3.2 道路横断面

本项目按照规划设计条件及《城市道路工程设计规范》( CJJ37-2012)的相关规定，并结合本项目实际情况，确定道路标准横断面。

路段标准横断面组成为5m（人行道）+20m（机动车道）+5m（人行道）=30m。

3.3 道路交叉方案

沿线与金霞路、永安路、建新路、花溪路相交，交叉口交叉方式均为平交。

3.4 路基

1、路基一般设计

路基设计高程采用道路中心高程，机动车道横坡为1.5%，人行道横坡为2%。

2、路基边坡坡率

为使路容美观、自然，与周围环境相协调，在有条件的路段尽可能放缓边坡，使路基边坡与地面圆顺相接。

3、路基土石方计算

路基土石方数量均已扣除（填方）或加上（挖方）路面结构部分的面积，挖方数量扣除了清除表土的部分。填方数量包含了清表、挖淤后需回填土石方数量。

4、路基压实度

路基压实度及填料要求按《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）标准执行，以重型击实验法求得的最大干密度确实路基压实度指标。

表3-4  路基压实度指标表

	填挖类型
	路面底面以下深度(cm)
	压 实 度

  (%)
	最小强度

CBR(%)
	最大粒径

(cm)

	上 路 床
	0～30
	≥95
	8
	10

	下 路 床
	30～80
	≥95
	5
	10

	上 路 堤
	80～150
	≥93
	4
	15

	下 路 堤
	150以下
	≥92
	3
	15

	零 填 及

挖方路基
	0～30
	≥95
	8
	10

	
	30～80
	≥93
	5
	10


路床底面路基设计回弹模量值应大于或等于35mPa,回弹弯沉值ls≤200(0.01mm)（用黄河JN150标准汽车检测）.

人行道压实度不应低于94%.

有涵管横穿路基处，涵背填方路基压实度不应小于96%.

5、路基防护

路基边坡防护以保证边坡稳定为前提，同时注重与周围自然景观相协调，将工程对环境的影响程度降低到最小。设计时优先考虑植物防护，尽量不用或少用实体圬工防护，必须采用时，尽可能地采用轻型支挡结构，减少圬工体积。结合本地区路基填料及气候特点，满足道路景观的要求，并考虑造价因素，如果道路两边已有民房可不进行防护，其他地方由于填高和挖深不多，路基边坡一般采用绿化防护。

6、路基路面排水

（1）路基排水

 路基边坡汇集的雨、污水应排入相应雨、污水管网。                                                                                

（2）路面排水

车行道设单向1.5%的排水横坡，坡向人行道，车行道范围内雨水由路面汇集到车行道两侧雨水口，排入雨水管道；人行道设单向2%的排水横坡，坡向机动车道，由车行道两侧雨水口排入雨水管道。

交叉路口进行竖向设计后，确定其排水方向，在最低点设雨水口，排入雨水管道。
7、一般路基处理

挖方区：挖除填土、淤泥，再开挖其它土层，符合要求的土作填方区人行道填料，不符合要求的土外运。

填方区：耕土、杂填土和淤泥全部挖除，挖至粉质粘土层，再填山砾石土，保证清表后山砾石土最小厚度不小于80cm，如果小于80cm进行超挖（车道每侧0.5m）使其达到80cm，分层回填碾压厚度每层不超过30cm，具体见《路基清表及软基处理工程数量表》.床底的压实度不应小于95%。

具体处理厚度见路基清表及软基处理工程数量表。

8、特殊路基处理

对于鱼塘、水田、沟渠及其它软弱地基路段，基底不稳定，应进行清淤换填处理。

(1)路基全占或占塘（塘为不保留水系）的大部分面积时路段采用全排水，路基占地范围内清淤，根据塘的深浅考虑地下水对路基的影响、排水管的埋设深度、路基的压实度、施工的难易程度以及可行性来综合考虑。

(2)路基占水塘的小部分面积时，采用路基占地范围内围堰、排水、彻底清淤，一般情况下抛60厘米片石，再回填30cm的砂砾反滤层再以优质土回填，并按浸水路基进行边坡防护。
具体换填厚度见相关设计。  
3.5 路面

本项目为城市次干道路，要求路面结构满足安全、美观、舒适的合用功能。参照已修建道路路面结构，并根据区域道路交通量及常德市气候、水文、土质等自然条件，并遵循因地制宜、合理选材、方便施工、利于养护的原则，结合本项目的功能、特点及其周边地区道路的情况，为减少噪声污染，保持良好的城市生态环境，创造优越的通行条件，设计采用沥青混凝土路面。
路面结构组合如下： 

1、机动车道：

 上面层：4cm厚细粒式沥青混凝土（AC-13C）

下面层：6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20C）

8cm厚粗粒式沥青混凝土(AC-25C)



      

 1cm厚同步沥青封层+透层油一层(1. 5L/m2)

20cm厚5%水泥稳定碎石(≥3.5Mpa) 

20cm厚4%水泥稳定碎石(≥2.5Mpa)
2、人行道：
6cm厚2 0×1 0机制砼人行道板透水砖

3cm厚1:3干硬性水泥砂浆
C20透水砼（15cm厚）
25厘米厚级配碎石垫层
3、渠化岛及公交站台：

6cm厚20×10cm花岗岩道板

3cm厚1:3干硬性水泥砂浆
C20砼（15cm厚）
25厘米厚级配碎石垫层
3.6、主要材料技术指标

为了使沥青面层具备平整、密实、抗滑、耐久的品质和高温抗车辙、低温抗开裂及良好的抗水损能力，沥青面层采用重交AH-70石油沥青，各项指标应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）要求。

（1）普通沥青混凝土原材料

①沥青结合料

  沥青采用重交通道路石油沥青AH-70（A级），技术要求应满足《公路沥青路面施工技术规范》下表的要求。
 重交AH-70石油沥青技术要求

	指标
	技术要求
	试验方法

	针入度（25℃，100g，5s）/0.1mm
	60～70
	JTJ  T0604-2000

	针入度指数PI
	-1.5～+1.0
	JTJ  T0604-2000

	延度15℃/cm
	≥100
	JTJ  T0605-1993

	延度10℃/cm
	≥15
	JTJ  T0605-1993

	软化点/℃
	≥46
	JTJ  T0606-2000

	60℃动力粘度/Pa.s
	≥200
	JTJ  T0620-2000

	蜡含量（蒸馏法）/%
	≤2.2
	JTJ  T0615-2000

	闪点/℃
	≥260
	JTJ  T0611-1993

	溶解度/%
	≥99.5
	JTJ  T0607-1993

	TFOT后残留物
	质量变化/%
	≤±0.8
	JTJ  T0610-1993

	
	残留针入度比/%
	≥61
	JTJ  T0604-2000

	
	残留延度10℃/cm
	≥6
	JTJ  T0605-1993


注：70#A级石油沥青10℃适度要求≥15cm，指标作为选择性指标。

②粗集料

面层粗集料采用符合技术规范要求的石灰岩石料，粗集料一般占混合料的70%-80%，面层各层所用粗集料应洁净、干燥、表面粗糙。

                               粗集料质量技术要求
	指标
	单位
	表面层技术要求
	中下面层技术要求
	试验方法

	*石料压碎值
	%
	≤26
	≤28
	T0316-2005

	*洛杉矶磨耗损失
	%
	≤28
	≤30
	T0317-2005

	表观相对密度
	--
	≥2.6
	≥2.5
	T0304-2005

	吸水率
	%
	≤2
	≤3
	T0304-2005

	与沥青的粘附性
	级
	≥5
	≥4
	T0616-1993

	坚固性
	%
	≤12
	≤12
	T0314-2000

	针片状颗粒含量
	混合料
	%
	≤15
	≤18
	T0312-2005

	
	粒径大于9.5mm
	%
	≤12
	≤15
	

	
	粒径小于9.5mm
	%
	≤18
	≤20
	

	水洗法＜0.075mm颗粒含量
	%
	≤1
	≤1
	T0310-2005

	软石含量
	%
	≤3
	≤5
	T0320-2000

	*石料磨光值
	PSV
	≥42
	--
	T0321-2005


注：对于带“*”各项的指标要求，原材料及经过200℃高温处理后都必须满足要求。

                                  粗集料规格要求
	规格
	公称粒径（mm）
	通过各筛孔的质量百分率（%）

	
	
	26.5
	19.0
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6

	S9
	10～20
	100
	90～100
	--
	0～15
	0～5
	
	

	S10
	10～15
	
	100
	90～100
	0～15
	0～5
	
	

	S12
	5～10
	
	
	100
	90～100
	0～15
	0～5
	


注：S9适用于AC-25C；S10和S12适用于AC-20C和AC-13C。

③细集料 

面层细集料采用经专门设备加工的机制砂（新鲜的硬质石灰岩轧制），细集料在加工过程中应吸尘或水洗；细集料中不得含有杂物。细集料应具有耐嵌挤，颗粒饱满，且粉尘含量低，其技术指标应满足下表的要求：

细集料质量技术要求

	项目
	单位
	质量要求
	试验方法

	表观相对密度
	--
	≥2.5
	T0328-2005

	坚固性（＞0.3mm部分）
	%
	≥12
	T0340-2005

	含泥量（小于0.075mm的含量）
	%
	≤3
	T0333-2005

	砂当量
	%
	≥60
	T0334-2005

	亚甲蓝值
	g/kg
	≤25
	T0346-2005

	棱角性（流动时间）
	s
	≥30
	T0345-2005


 机制砂或石屑规格要求
	规格
	公称粒径（mm）
	通过各筛孔的质量百分率（%）

	
	
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	S16
	0～3
	--
	100
	80～100
	50～80
	25～60
	8～45
	0～25
	0～15


注：1.采用水洗法筛分；

2.对进场的拌和设备应事先标定经过二级除尘后各级热料仓中小于0.075mm的颗粒含量是否符合要求（0～3mm热料仓中小于0.075mm的颗粒含量不得超过3％，其余各级热料仓中小于0.075mm颗粒含量不得超过1％），如果设备最大除尘能力仍不能满足此要求，应采取措施严格控制冷料加工过程中的粉尘含量，尤其是细集料中小于0.075mm颗粒的含量，并据此确定细集料中小于0.075mm颗粒含量的控制上限（将上表中0.075mm筛孔通过率的上限10％下调，但不得上调）。

④填料

沥青混合料中使用的矿粉为石灰岩矿粉，在矿粉加工过程中，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净、能自由地从矿粉仓流出；不得使用回收粉尘。其规格指标应符合下表的要求。
                                 矿粉质量技术要求

	项目
	单位
	质量要求
	试验方法

	表观密度
	t/m3
	≥2.5
	T0352-2000

	含水量
	%
	≤1
	T0103烘干法

	粒度范围
	＜0.6mm
	%
	100
	T0351-2000

	
	＜0.15mm
	%
	90～100
	

	
	＜0.075mm
	%
	75～100
	

	外观
	--
	无团粒结块
	--

	亲水系数
	--
	＜1
	T0353-2000

	塑性指数
	--
	＜4
	T0354-2000

	加热安定性
	--
	实测记录
	T0355-2000


（2）沥青混合料

①矿料级配

沥青混凝土矿料级配应符合《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）附录B要求，宜选用较粗的级配，使沥青混合料向骨架密实型级配发展，在提高沥青混合料高温稳定性的同时提高其水稳性。并根据不同层沥青混合料受力与在路面内发挥主要作用的不同，控制其关键筛集料通过率形成能达到相关目的级配。如下表：

  沥青混合料的矿料级配

	类 型
	筛 孔 尺 寸 (mm) 及 通 过 质 量 百 分 率 （%）

	
	31.5
	26.5
	19.0
	16.0
	13.2
	9.50
	4.75
	2.36
	1.18
	0.60
	0.30
	0.15
	0.075

	AC-13C
	
	
	
	100
	90-100
	68-85
	38-68
	24-50
	15-38
	10-28
	7-20
	5-15
	4-8

	AC-20C
	
	100
	90-100
	78-92
	62-80
	50-72
	26-56
	16-44
	12-33
	8-24
	5-17
	4-13
	3-7

	AC-25C
	100
	90-100
	75-90
	60-83
	57-76
	45-65
	24-52
	16-42
	12-33
	8-24
	5-17
	4-13
	3-7


②混合料控制标准

沥青混合料马歇尔试验配合比设计的技术要求见下表：

沥青混合料马歇尔配合比试验设计要求
	试验项目
	单位
	技术要求

	
	
	AC-13C上面层

（重交沥青）
	AC-20C中面层

（重交沥青）
	AC-25C下面层

（重交沥青）

	试件尺寸
	mm
	φ101.6mm×63.5mm

	击实次数（双面）
	次
	75
	75
	75

	空隙率VV
	%
	3～4.5
	3～6
	3～6

	稳定度MS
	kN
	≥6.0
	≥10
	≥7.5

	流值FL
	mm
	--
	2～4
	1.5～4

	矿料间隙率VMA
	设计孔隙率3%
	%
	≥17
	12
	--

	
	设计孔隙率4%
	%
	
	13
	12

	
	设计孔隙率5%
	%
	--
	14
	13

	沥青饱和度VFA
	%
	75～85
	65～80
	65～75

	粗骨料骨架间隙率VCAmin
	%
	≤VCADRC
	--
	--

	谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失
	%
	≤0.1
	--
	--

	飞散试验或浸水飞散试验损失
	%
	≤15
	--
	--

	动稳定度（60℃，0.7mpa)
	次/mm
	≥3000
	≥2800
	--

	浸水马歇尔残留稳定度
	%
	≥80
	≥85
	≥80

	冻融劈裂残留强度比
	%
	≥80
	≥80
	≥75

	低温弯曲试验破坏应变
	με
	≥2500
	≥2500
	≥2000

	渗水系数
	ml/min
	≤80
	≤120
	--

	路面孔隙率
	%
	≤6
	≤7
	≤7


注：沥青混合料配合比设计步骤：①初选级配应满足VCAmix、VMA的要求；②在初选级配的基础上，确定满足目标空隙率要求的最佳沥青用量；③采用车辙试验、肯塔堡飞散试验、谢伦堡析漏、冻融劈裂试验（试件的成型空隙控制在6％±1％）和浸水马歇尔试验、低温弯曲试验对混合料配合比进行验证，若验证不合格，应调整结合料用量或调整级配组成。  

3.7、透层、粘层与封层

（1）水泥稳定碎石基层碾压成型后表面稍变干燥，但尚未硬化的情况下洒布透层沥青，透层油采用乳化沥青（PC-2），用量应根据试验确定，设计采用1.5L/m2。沥青与水的比例可根据洒布机、渗透性试验进行调整，以易于渗透，且渗透入基层的深度不宜小于5mm，表面不形成油膜为合格。

（2）沥青混合料路面的沥青层之间，以及路缘石、雨水口、检查井等构造物与沥青混合料接触的侧面应涂刷粘层油。粘层油采用乳化沥青（PC-3）一般用量为0.5 L/m2，应试洒后确定，注意洒布的均匀性，不得过量，不得漏洒。

粘层施工：

 ①清除下层路面的杂物、尘土，当路面有严重污染时，应用水冲洗干净。

②当气温低于10℃或路面潮湿时，不得喷洒粘层沥青。

③以上粘层油的用量是指包括稀释剂和水分等在内的乳化沥青的总量，乳化沥青中的残留物含量为50%为基准。

④喷洒粘层沥青后，应封闭交通，待其破乳，并基本干燥后方能进行沥青混合料铺筑。

⑤粘层沥青宜采用智能型沥青洒布车施工，如采用普通洒布车施工，其洒布量难以控制，易造成洒布量偏大，对沥青砼摊铺施工时红外线自动找平仪的工作性能有一定影响。

（3）同步碎石采用SBS改性沥青作为结合料，用量1.6-2.2kg/m2，碎石粒径8mm-10mm，用量7-10m3/1000m2，撒布面积70%-80%。

3.8、水泥稳定碎石上基层和下基层

（1）水泥：要求采用各项物理力学性能符合要求的普通硅酸盐水泥P.O.42.5，终凝时间宜大于6小时，初凝时间应大于4小时，其中用于基层的水泥必须购买旋窑生产的年产量不小于10万吨的水泥厂的水泥。

（2）粗集料：采用石灰岩，白云岩轧制的碎石，碎石集料压碎值不得大于30%，其中卵砾石中，一个破碎面不小于90%，两个或两个以上破碎面不小于80%。

（3）细集料：采用碎石加工过程中的石屑及天然砂，有机质含量不宜超过2％。

（4）混合料：施工时应根据具体材料和试验确定施工配合比。设计时室内试验水泥稳定碎石上基层的配合比为5%～6%，混合料七天龄期浸水无侧限抗压强度应不低于3.5MPa（此抗压强度要求为设计值，为避免混合料离散性过大，考虑95％的保证率系数后，基层强度偏高，要求偏差系数宜控制在10％以内）。设计时室内试验水泥稳定碎石下基层的配合比为4%～5%，混合料七天龄期的浸水无侧限抗压强度不低于2.5MPa（此抗压强度要求为设计值，为避免混合料离散性过大，考虑95％的保证率系数后，基层强度偏高，要求偏差系数宜控制在10％以内）。室内试验混合料试件要求采用振动法成型。水稳层应采用厂拌施工，施工时水泥含量应增加0.5%。基层和底基层混合料中集料的级配范围要求见下表：

上基层及下基层混合料中集料级配范围

	通过各筛孔（mm）的质量百分率（%）
	液限（％）
	塑性指数

	上基层下基层
	31.5
	19
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6
	0.075
	
	

	
	100
	68～86
	38～58
	22～32
	16～28
	8～15
	0～3
	＜28
	＜9


注：本级配须采用振动压实方法成型试件。

水泥稳定上基层和下基层的压实度及7天抗压强度要求见下表：

表4-20上基层及下基层压实度及7天抗压强度

	类型
	水泥稳定碎石上基层
	水泥稳定碎石下基层

	压实度（％）
	≥98
	≥97

	抗压强度（MPa）
	3.5
	≥2.5


3.9、路床顶面验收标准及路面各结构层压实度及弯沉值

路床顶面验收标准及路面各结构层压实度及弯沉值应满足下表要求。

路面各结构层压实度及弯沉值

	结构层名称
	压实度 (%)
	弯沉检测值 (0.01mm)

	沥青混凝土面层
	≥97
	20

	水泥稳定碎石上基层
	≥98
	50

	水泥稳定碎石下基层
	≥97
	110

	路基路床
	≥95
	200


四、管线综合

4.1管线综合的目的

为了合理的利用道路断面，科学地综合确定市政管线在道路断面上的平面、竖向位置，避免管线之间及其相关建筑物、构筑物之间相互矛盾和干扰，为各种管线的设计、施工及维护管理提供良好条件，也为以后发展用户留有余地，创造高水平现代化的城市基础设施，必须进行管线综合设计。
4.2管线综合的原则

本项目道路下规划有雨水、污水、给水、电力、弱电综合、路灯、燃气等市政管线。为使各种管线顺利布设并正常运行，需要对其布设空间进行合理设计，即管线综合。其综合原则为：

（1）满足管线综合规划规范及各类管线的设计规范；

（2）根据各类管线的不同特性和设置要求综合布置；

   （3）与道路平行布置，力求线性顺直、短捷和适当集中，同一管线不宜从道路一侧转到另一侧，使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉；

（4）应满足与建筑物和构筑物之间的最小水平间距；

（5）管线埋设顺序应结合专项规划，同时应符合相关规定。

如各类管线间有冲突时，遵循以下原则处理：

（1）未建管线让已建管线；

（2）小管线让大管线；

（3）临时管线让永久管线；

（4）压力管线让重力管线；

（5）可弯曲管线让不易弯曲管线；

（6）检修次数少的、方便的管线让检修次数多的、不方便的管线。

各种管线相互间水平与垂直净距应符合国家现行《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—98）。具体见表6-1、表6-2。
表6-1  各种地下管线之间最小水平净距（m）

	管线名称
	给水管
	排水管
	燃  气
	电力电缆
	电信块管

	
	
	
	低压
	中压
	
	

	排水管
	1.0
	--
	--
	--
	--

	燃气管
	低压
	0.5
	1.2
	--
	--
	--

	
	中压
	0.5
	1.5
	--
	--
	--

	电力电缆
	0.5
	0.5
	0.5
	--
	--

	电信块管
	1.0
	1.0
	1.0
	0.5
	--


表6-2  各种地下管线之间最小垂直净距（m）

	管线名称
	给水管
	排水管
	燃气
	电力电缆
	电信块管

	给水管
	0.15
	--
	--
	--
	--

	排水管
	0.4
	0.15
	--
	--
	--

	燃气管
	0.15
	0.15
	0.15
	--
	--

	电力电缆
	0.15
	0.5
	0.5
	0.5
	--

	电信块管
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.25


本次设计，根据规范规划要求，对道路的管线进行了综合布置，道路布置电力、弱电综合、燃气、给水、污水、路灯、雨水。
五 施工注意事项
本项目为新建工程，在施工期应做好相关防护措施，设置好警告、警示标志等，相应的安全防护设施。

5.1 路基施工注意事项

⑴ 勘测成果由业主提供。

⑵ 施工工艺及质量标准，必须严格按照《城市道路工程施工与验收规范》（CJJ1-2008）及有关要求执行。路基压实度必须达到设计要求，施工前应进行重型击实试验，以确定最大密实度与最佳含水量并进行试填。

(3)沟渠、水塘地段清淤厚度（详见图纸，若实际与图中不吻合，通知地勘人员和设计人员现场处理）一般按下列条件确定：

a. 外观以灰黑色为主的细粒土；

b. 天然含水量大于或等于液限含水量；

c. 天然孔隙比大于或等于1.0；

d. 抗剪强度Cu值小于25kPa。

清表、挖淤后的地基承载力不应低于120kPa。

(4) 必须重视沟渠及填挖交错处的路基压实，沟内的分层压实厚度不得超过试验确定的厚度，填挖相交处应充分碾压，必要时应采取挖纵向台阶等方法。

(5) 施工期间应做好防护、排水设施，以免雨水冲刷破坏或造成水土流失。

(6) 土方开挖不论开挖工程量和开挖深度大小，均应自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。

5.2 路面施工注意事项

（1）路面设计要求路床压实度达到95%，路床顶面路基设计回弹模量值应大于或等于35MPa，回弹弯沉值ls≤200(0.01mm)（用黄河JN150标准汽车检测），应全面检查路基的填筑质量，如不能满足要求时，应采取措施进行处理。

（2）水泥混合料应设拌和站集中拌合供料，采用机械摊铺施工。

（3）为保证路面质量，各种混合料的配合比，粒料级配等均应在开工前通过试验进一步确定并在施工中严格控制，以保证达到设计要求的各项技术指标。

（4）新铺筑的基层成型后必须与原路面基层平齐。

（5）路面基层加宽时，需做好基层接茬处的处理，纵向接茬必须与路中线平行。接茬处应均匀涂一层粘接沥青，以保证新浦混合料与旧沥青面层更好的粘结。

（6）邻接加宽部位不小于30cm的旧面层应予揭掉，并使原有沥青路面露出坚硬的边缘，材料不可松动，保持面层边缘垂直，基层顶面应平整。旧基层上的松散浮土、浮石渣应清扫干净，并将其顶面拉毛。

（7）面层接缝时，严格按相关规范执行。

（8）上基层、下基层均应分层进行摊铺碾压。铺筑后应注意养生，要及时浇洒透层油并做好下封层，不得使基层长时间曝晒，如基层出现开裂现象，应进行灌缝处理。

（9）面层施工时，如在摊铺上层前其下层的沥青层已被污染，必须先清洗干净并待其干燥后浇洒沥青粘层油。

（10）路面铺筑应在沉降稳定后进行，要求连续2个月观测的沉降量每月不超过5mm。

5.3 其他要求

（1）立石、缘石均采用花岗岩，花岗岩外观质量和物理性能应符合《天然花岗石建筑板材》（JC 205-92)优等品的规定。花岗岩应石质一致，无裂纹和风化现象，石材的强度等级≥MU80，磨耗率（洛杉矶法）＜30%。其他参照《城市道路—路缘石》（05MR404）执行。平石平石为C35砼，平石规格30X10cm,平石长为80~100cm。
（2）人行道板和盲道均采用C35预制混凝土，锁边石均采用C20预制混凝土。

（3）未尽事宜遵照国家现行有关规定规范技术标准执行。
六 对方案及初步设计审批执行情况
   1.对方案会议纪要所提问题均已修改。
2对初步设计所提问题均已修改。
湖南城市学院规划建筑设计研究院
2016.07
[image: image5.jpg]A,Eﬁﬁﬁﬁﬁéﬁ%ﬁﬁﬁﬁm%%%o

m$ﬂﬁ%ﬁ%fﬁﬁ&%ﬁﬁﬁé,%ﬁ%mﬁﬁﬁ
wit. '

W%ﬁ%%ﬁﬁ&%ﬁ%%ﬁ%ﬂ,%%ﬁm%%E%
.

GV EPEIT R AR AL

(6) R T W MEAE AL

2. dEK:

m%ﬁﬁ%*i?%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁﬁﬁK’ﬁ,ﬁ%
G RAEREE R EREN, XFHRAR.

miﬁ*%ﬂﬁ%ﬁﬁ%&,%ﬁmiﬁ¢&ﬁméﬁ
R, ATEA S KK R e, A 4 A UM RL #9486 % PR T K
ARG

GREETEMF AN, wedERERELEEE
W,M%%%%@ﬁﬁ%@,%ﬂﬁ%gkﬁﬁ@,Mﬁ&
3 T A2 o A fBURE R AL

(@) B X B AR ARERAE.

(5t 2 3 3 31 3% R B B 47 FF &

OFACELRELE 4 X%, A 1200 HEEANT
FECTHHEER, FEMAE.

MEAREEMNHE, AN RBEIHEY.

3. #Ab:




[image: image6.jpg]DN BN W AR, R AT ROR.

()b G Ab AT R A HE T .

(3)EAL i B B #AT R A B RIAT R, FEAHR
FARLT FR .

4, HE:

(1) B 38 ok T, ARE GO 3 B8 P A BT AROR )
(CIT45-2006) Bk, WMF K TEFH7EEFELINT L
MRAE.

QEAZAMELTE.

(3) A 3% TC-90-4 x 35 4844 WL 45 4 BIT
BTN (EhemYKZE) (10cdl06).

@R AEA R R EH SRR AR RE, BUH
K. RHEE, BV mFHEG, FEBTEE.

(S)EEXTE LIHEN 0.7 %, Wik 0.5 K,

O R R GHE.

SRR B (25 XUB O 4R 5 BD LED BEAT IR A
27 256W (SR FFATH) , TR 195V,

@) EY-04 HrE & THEY, BRESETLAMNNY 12
x UPVCP 110, Tk 9 x UPVCD110.

=, ERIERTRERT, FAL. HE. AR F
PRy W S, RESEIT R L.

T EHK 27855 AL, KAERENEMEZE.

|

>

45, W e 4p

\:l





[image: image1.jpg]5. AMEENHIATEREEERNKE.

20154 7 A 8 H































































路施01

